Проект планировки территории города Магнитогорска 

в границах улиц Труда, Коробова, границ СНТ «Строитель-3», береговая зона р. Урал


Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________
04.12.2017           
                  






  №  2083
г. Волгодонск

Об утверждении документации 
проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта: 
«Реконструкция участка подъездной 

дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» от 19.10.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» от 25.10.2017, на основании заявления заместителя директора по производству АО «Институт «Стройпроект» Ростовский филиал С.А. Кинякина, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории линейного объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» согласно приложению 
№ 1.
2  Утвердить проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» согласно приложению 
№ 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству

и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
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Положение о размещении объекта автомобильного транспорта

Раздел 1 «Сведения об объекте и его краткая характеристика»
Проектируемый участок подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС находится на территории МО г.Волгодонска. Начало участка ПК 0+00 находится на пересечении кромки проезжей части ул. Мира с осью магистрали №1 «г.Волгодонск - Атомная» (Жуковское шоссе). Конец участка ПК 126 + 56,00 принят на въезде на территорию АЭС перед КПП. Общая протяженность участка составляет 12,66 км. 

Трасса автомобильной дороги имеет 9 углов поворота. Минимальный радиус – 3000 м.
Основные технические параметры трассы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические параметры трассы

	Категория дороги
	Магистральная дорога

 2-го класса  

регулируемого движения

	Протяженность, км
	12,656

	Число полос 

движения
	4

	Расчётная 

скорость, км/ч 
	90

	Ширина проезжей части, м
	4 х 3,50

	Ширина краевых полос, м
	0,50

	Ширина разделительной полосы, м
	12,0/5,0*

	Наименьший радиус кривых в плане, м
	3000

	Наибольший продольный уклон, ‰
	40

	Наименьший радиус кривых в профиле, м:
	

	выпуклых
	15000

	вогнутых
	5000

	Тип дорожной одежды
	Капитальный

	Вид покрытия проезжей части
	Нежесткий (асфальтобетон)

	Расчетные нагрузки: 

- для автомобильной дороги;

- для искусственных сооружений
	А-11.5, H-8.3

A-14, H-14

	Ширина тротуаров, м
	2,0**


* 12,0/5,0 – ширина разделительной 12,0 м принята на участке городской застройки, 5,0м – на остальном протяжении дороги;

**2,0м – ширина тротуара на участке от ул. Мира до подъезда к Новому кладбищу, устраивается в отдельном земполотне. 
Ось проектируемой автомобильной дороги проходит по оси существующей дороги. Ширина существующего земляного полотна позволяет разместить проектируемую дорогу без уширения. 
Значение коэффициента сцепления на обследуемом участке изменяется в пределах 0,32 - 0,55, что является допустимым для автомобильной дороги II категории (нормативный показатель не менее 0,3).

Состояние покрытия на момент обследования на протяжении неудовлетворительное, имеются выбоины, сетка трещин, колейность, карты заделанных выбоин, залитые трещины, просадки, шелушение и выкрашивание. Отмечены участки просадки глубиной до 0,7м. 

Оценивалось состояние дорожных знаков по наличию и соответствию ГОСТ. Знаки находятся в основном в исправном состоянии. Однако большая часть не соответствует нормам и правилам размещения. Основные нарушения: стойки знаков установлены не на присыпных бермах, отсутствие двусторонних знаков в зоне автобусных остановок, километровые знаки не соответствуют местонахождению дислокации и имеют одинаковое значение в прямом и обратном направлении, нарушена последовательность установки знаков на одной опоре, несоответствие знака по ГОСТ.

При оценке дорожных ограждений выявлены следующие несоответствия ГОСТ: недостаточная высота ограждений, недостаточная длина начальных и концевых участков для данной категории дороги или отсутствие их, неровность установки ограждений. Техническое состояние с оценкой «неудовлетворительно» составляет 100% от общего количества ограждений.

На всем протяжении автомобильной дороги практически отсутствует горизонтальная разметка, процент износа разметки составляет 90%.

На автомобильной дороге имеются 23 пересечения и примыкания в одном уровне, на всех отсутствуют переходно-скоростные полосы, на всех отсутствуют сигнальные столбики. Соответствуют нормам проектирования 4 примыкания. Освещение на автомобильной дороге расположено на участке прохождения по застройке и от границы санитарно-защитной зоны АЭС. На пешеходных переходах и автобусных остановках освещение отсутствует.

Остановочные пункты маршрутных транспортных средств (автобусные остановки) вне населенных пунктов в основном не имеют переходно-скоростных полос, а также расположены близко к примыканиям. Не соблюдается условие расположения автобусных остановок от пересечения на расстоянии видимости для остановки (для II категории она составляет 250 м). Не все автобусные остановки оборудованы пешеходными переходами, отсутствуют соответствующие дорожные знаки и разметка. Нет стационарного освещения. Автопавильоны отсутствуют у 40% остановочных пунктов. Частично отсутствуют остановочные и посадочные площадки. В зоне автобусных остановок отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки.
Раздел 2 «Сведения о размещении объекта на территории»
Положения о плотности и параметрах застройки территории. Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного объекта.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования подразделяются на:

1) документы территориального планирования Российской Федерации;

2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации;

3) документы территориального планирования муниципальных образований.

Данный проект планировки разрабатывался на основе документов территориального планирования муниципального образования.

Волгодонск является одним из важнейших транспортных узлов южного региона Российской Федерации. 

Основой транспортного узла являются водные пути сообщения – р. Дон и Волго-Донской канал, связывающие Волгодонск с пятью морями – Белым, Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным. Волгодонский речной порт имеет выход в 100 крупных портов 22 стран мира. Ближайшие транспортные узлы на водных путях сообщения – Ростов-на-Дону (230 км) и Волгоград – 270 км. Расстояние  до морского порта Азов – 260 км, и до морского порта Астрахань – 870 км. Волгодонский порт имеет выход более чем в 100 крупных портов 22 стран мира. Основную долю составляют сыпучие минеральные строительные материалы. Регулярные круизные и местные пассажирские перевозки, осуществлявшиеся ранее, сейчас не выполняются.

В Волгодонском узле пересекаются автомобильные дороги широтного и меридионального направления. Автодороги западного направления: Волгодонск – Семикаракорск – Ростов-на-Дону» и Цимлянск – Усть-Донецкий – Шахты связывают узел с федеральной автодорогой М4, Ростовским и Шахтинским транспортными узлами. В северном направлении проходит автодорога  Волгодонск – Цимлянск – Морозовск связывает Волгодонск с северными районами Ростовской и Волгоградской области. Автодорога - Волгодонск – Дубовское ведет в восточном направлении к Волгограду, а автодорога Волгодонск – Зимовники - Элиста, идущая в юго-западном направлении, связывает узел Калмыкией, Ставропольским краем, регионами Северного Кавказа.

Перечисленные дороги имеют статус дорог территориального (регионального) значения.

В узле находится  железнодорожная станция «Волгодонская» Северо-Кавказского отделения ОАО «РЖД» на участке Куберле - Морозовск Объемы грузоперевозок по станции в 2005 году составили 3364 вагона, в 2006 году – 10504 вагона. Основные грузы – лес, стройматериалы, рыба, металлолом, горючее, зерно. Объемы пассажирских перевозок по станции Волгодонская на 2005 год составили 72656 пассажиров, на 2006 год – 78135 (по данным Ростовского отделения СКЖД ОАО «РЖД»). Грузовая работа осуществляется также на станциях «Стройбаза», «Заводская» и «Атомная».

В 25 км от центра г.Волгодонска, на территории Цимлянского района, находится аэропорт «Волгодонский». Имеет ИВПП длиной 2200 м, позволяющую принимать воздушные суда типа ТУ134, ЯК40. С 2002 года аэропорт не функционирует.
Комплекс объектов транспортной инфраструктуры Волгодонска составлен:

•
улично-дорожной сетью (протяженность магистральной сети 183 км в границах муниципального образования);

•
сетью магистральных железных дорог и подъездных путей, на территории муниципального образования находится грузопассажирская станция, 1 железнодорожный вокзал и 2 пассажирских остановочных пункта (в настоящее время не используются), 3 грузовых станции;

•
объектами инфраструктуры автобусного и троллейбусного транспорта (1 автобусный парк, 1 троллейбусное депо, 1 автовокзал, троллейбусная сеть протяженностью км по оси улиц, конечные и промежуточные остановочные пункты);

•
сооружениями хранения и обслуживания автомобильного транспорта;

•
речным портом.

Комплекс объектов транспортной инфраструктуры Волгодонска обеспечивает доступность всех объектов застройки и земельных участков на территории площадью 184,2 кв.км (в границах городского округа), передвижения по всем видам целей населения города Волгодонска численностью 172,8 тыс. чел., внешние связи Волгодонска на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте, обработку транзитных пассажирских и грузовых потоков.

Комплекс обеспечивает движение и обслуживание 49800 транспортных средств (в том числе 32871легковых автомобилей, 61автобус общего пользования), зарегистрированных в ГИБДД города (данные на конец 2005 года), а также транзитных транспортных средств  и транспортных средств, не зарегистрированных в городе, но осуществляющих перевозку грузов и пассажиров на территории города.

Общий объем передвижений населения города по всем видам целей оценивается в 78 млн. пасс. в год, исходя из указанной численности населения и среднедушевой подвижности в 450 передвижений в год.

Примерно 50 -55 процентов передвижений осуществляются с помощью троллейбусного транспорта, автобусного транспорта общего (в т.ч. маршрутные такси) и необщего пользования (ведомственные автобусы); 10 – 15 процентов передвижений осуществляется пешком и 35 – 40 процентов - на индивидуальном легковом транспорте.

Подъезд от магистрали №1 «г. Волгодонск-Атомная» является дорогой регионального значения и обеспечивает выход Ростовской АЭС на федеральную сеть дорог, к областному центру г. Ростов- на- Дону, а также обеспечивает транзитные связи Дубовского района, Волгоградской и Воронежской областей, Ставропольскому краю, Республики Калмыкии с населенными пунктами Ростовской области и соседними субъектами Российской Федерации.

По рассматриваемому подъезду также осуществляются связи АЭС с административными центрами и промышленными предприятиями города областного значения Волгодонска и районным центром Волгодонского района - ст. Романовской. 

В настоящее время параметры подъезда соответствуют нормативам II категории с 4 полосами для движения, состояние покрытия находится в неудовлетворительном состоянии (ямочность, колейность и др.). Интенсивность движения автотранспорта на рассматриваемом подъезде в зависимости от перегона колеблется от 8300 до5000 автомобилей в сутки. Движение автотранспорта осуществляется на пониженных скоростях, высок уровень транспортных издержек, резко ухудшаются экологические показатели.

Реконструкция подъезда позволит значительно улучшить условия движения и снизить транспортно-эксплуатационные затраты автотранспорта, создать более комфортные транспортные услуги, снизить число дорожно-транспортных происшествий, улучшить экологию в г. Волгодонске.
Объект: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» расположен на территории города Волгодонска Ростовской области Российской Федерации.  
Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта - 61:48:0040102, 61:48:0070101, 61:48:0090101, 61:48:0040259, 61:48:0040224, 61:48:0050101, 61:48:0100101.

Категория земель, на которых планируется размещение объекта - Земли населённых пунктов.

Сведения о застроенных и незастроенных территориях, которые пересекает объект представлены в таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка (кадастрового квартала)
	Вид права
	Правообладатель
	Местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь занимаемого ЗУ

	1
	61:48:0100101:1
	Собственность/Постоянное (бессрочное) пользование
	Муниципальное образование "Город Волгодонск"/муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства"
	Ростовская обл, г Волгодонск, юго-западнее пруда охладителя
	Земли населённых пунктов
	городские леса
	17593

	2
	
	
	
	
	
	
	432

	3
	61:48:0070101:17
	Собственность/Постоянное (бессрочное) пользование
	Муниципальное образование "Город Волгодонск"/муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства"
	Ростовская обл, г Волгодонск, юго-западнее пруда-охладителя
	Земли населённых пунктов
	Городской лес
	14582

	4
	61:48:0090101:14
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Ростовская обл, г Волгодонск
	Земли населённых пунктов
	подъездной железнодорожный путь ходового перегона Стройбаза-АЭС
	1329

	5
	
	
	
	
	
	
	6028

	6
	
	
	
	
	
	
	78

	7
	61:48:0090101:6
	Собственность
	Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз "Новожуковский"
	Ростовская обл, г Волгодонск
	Земли населённых пунктов
	cельхозиспользование
	229

	8
	
	
	
	
	
	
	175

	9
	61:48:0090102:2
	Долевая собственность
	Горбунова Нина Александровна, Леньков Владимир Алексеевич, Надеина Елена Ефимовна, Горбунов Анатолий Васильевич, Леньков Владимир Алексеевич
	Ростовская обл., г. Волгодонск, на нечетной стороне Жуковского шоссе
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное производство
	15

	10
	
	
	
	
	
	
	94

	11
	
	
	
	
	
	
	32

	12
	61:48:0040224:68
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское, 15
	Земли населённых пунктов
	строительство очистных сооружений дождевых сточных вод
	35

	13
	61:48:0040102
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	795

	14
	
	
	
	
	
	
	397

	15
	61:48:0040102
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	14510

	
	61:48:0070101
	
	
	
	
	
	

	16
	61:48:0090101
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	300

	17
	
	
	
	
	
	
	340

	18
	
	
	
	
	
	
	58

	19
	
	
	
	
	
	
	120

	20
	
	
	
	
	
	
	51

	21
	61:48:0040259
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	2186

	
	61:48:0040224
	
	
	
	
	
	

	22
	61:48:0050101
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	74

	23
	61:48:0050101
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	100

	
	61:48:0100101
	
	
	
	
	
	

	24
	61:48:0100101:5
	Собственность
	Российская Федерация
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское
	Земли населённых пунктов
	Дорога на АЭС
	113587

	25
	61:48:0070101:2
	Собственность
	Российская Федерация
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское
	Земли населённых пунктов
	Дорога на АЭС
	142622

	26
	61:48:0090101:10
	Собственность
	Российская Федерация
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское
	Земли населённых пунктов
	Подъездной путь
	335903


Перечень конструктивных элементов и ОКС, являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Описание существующих водопропускных труб

На проектируемом участке находится 8 водопропускных труб. Описание труб приведено в таблице 2. Ввиду неудовлетворительного состояния трубы подлежат замене на новые. 
Таблица 2 

	 
	Местоположение сооружения
	Род и название водотоков и пониженных мест
	Расстояние от трассы
	Материал и род сооружений
	Отверстие, м
Длина, м


	
	Проектный км
	ПК
	+
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	лево
	право
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	3
	20
	60
	балка Мокросоленая
	
	
	ж.б. труба

прямоугольная
	L=53.2м
отв.2х4

	2
	4
	36
	60
	суходол
	
	
	ж.б.труба
	L=? 
d=1.5м.

	3
	5
	44
	72
	суходол
	
	
	ж.б.труба
	L=37,3 
d=1.5м.

	4
	6
	54
	30
	суходол
	
	
	2-х очковая

ж.б.труба
	L=30,6 
d=1.5м.

	5
	6
	59
	66
	суходол
	
	
	2-х очковая

ж.б.труба
	L=34,1
d=1.5м.

	6
	8
	73
	08
	суходол
	
	
	ж.б.труба
	L=30,2
d=1.5м.

	7
	13
	120
	11
	балка Цимлянский лог
	
	
	2-х очковая прямоугольная

ж.б.труба
	L=56,0
отв.=2х4м.

	8
	13
	125
	99
	балка Цимлянский лог
	
	
	2-х очковая прямоугольная

ж.б.труба
	L=55,0

отв.=2х4м.


Параметры поперечного профиля автомобильной дороги

Параметры поперечного профиля автомобильной дороги и земляного полотна разработаны на основе решений по продольному профилю и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Для минимизации работ по устройству дорожной одежды в проекте ширины разделительной полосы сохранены в существующих условиях, что не противоречит п.11.12 СП 42.13330.2016. 

Поперечный профиль – двухскатный. Уклон проезжей части – 20‰, поперечный уклон обочин – 40‰.

Обочины приняты общей шириной 3,50м. 1,0м – укрепление по типу основной проезжей части назначено исходя из необходимости обеспечения минимально допустимого расстояния до барьерного ограждения, за барьерным ограждением укрепляется засевом трав. Разделительная полоса укрепляется на 0,5м по типу основной проезжей части, на остальной части предусмотрено укрепление ФАГом. В случае расположения в обочине коллектора ливневой канализации, акустического экрана, опор освещения или тротуара ширина земполотна увеличивается на ширину необходимую для размещения объектов.

Заложение откосов насыпи принято 1:1,5 на всем протяжении дороги, для обеспечения безопасности предусмотрена установка барьерного ограждения.

 Для отвода воды из-под низа конструкции дорожной одежды, поперечный уклон верха земляного полотна запроектирован равным – 20 ‰ и направлен в обе стороны от оси автомобильной дороги.

Укрепление откосов насыпи предусмотрено гидропосевом трав по слою растительного грунта толщиной 0.15 м. 

Ливневая канализация

На реконструируемых участках автомобильной дороги и в районе строительства новых участков сети ливневой канализации отсутствуют. 

Отвод поверхностных сточных вод с проезжей части выполняется за счет продольных и поперечных уклонов. Вдоль бортового камня устанавливаются дождеприемные колодцы, через которые дождевые и талые стоки поступают в сеть ливневой канализации. 

Устройство самотечных сетей канализации предусмотрено из двухслойных гофрированных труб. 

Участки канализации, проходящие на расстоянии менее 3,0м от фундаментов, устраиваются из сварных труб ПЭ100 SDR17 в стальных футлярах с ВУС из экструдированного полиэтилена, пространство между рабочей трубой и футляром заполняется цементным раствором М25.

Начальная глубина заложения определена:

- минимальной глубиной заложения трубопроводов из условия проникания в грунт нулевой температуры;

- глубиной, исключающей прохождение дождевой сети канализации в конструкции дорожной одежды;

Прокладка сетей предусмотрена с уклонами, обеспечивающими минимальные расчетные скорости. При пересечении сетей канализации с инженерными коммуникациями расстояния по вертикали должны соответствовать требованиям СП 18.13330.2011.

Трубы укладываются:

- при глубине разработки до 2,5 м в траншеи трапецеидального сечения с заложением откосов 1:0,5;

- при глубине разработки более 2,5 м – в траншеи прямоугольного сечения с креплением стенок траншей инвентарными щитами.  

Под трубы ливневой канализации устраивается песчаное основание высотой 0,15 м, обратная засыпка на 0,3 м выше верха трубы производится песком с уплотнением вручную. Коэффициент уплотнения 0,95. 

На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов с четвертью ГОСТ 8020-90. На колодцы устанавливаются люки чугунные ГОСТ 3634-99. 

Под колодцы выполнить основание из щебня М600 фр.20-40 толщиной 100 мм. Лотковая часть в колодцах выполняется из монолитного бетона В20 F100 W6, по обе стороны лотка выполняются полки с уклоном к лотку 0,02. В смотровых и дождеприемных колодцах устанавливаются ходовые скобы. В колодцах с футеровкой лотки не выполняются. 

Обратную засыпку колодца до отметок низа дорожной одежды производить песком средней крупности с уплотнением слоями по 20 – 30 см до величины коэффициента уплотнения 0,95.

По химическому составу грунтовая вода по отношению к бетону и конструкционной стали сильноагрессивна. В целом ливневая канализация расположена вне зоны распространения грунтовых вод, дополнительных мероприятий по защите элементов системы водоотведения от агрессивного воздействия грунтовых вод не требуется. В случаях, когда ливневая канализация пролегает в границе распространения грунтовых вод, проектом предусматривается обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В соответствии с Генеральным планом города Волгодонска Ростовской области, утвержденным Решением Волгодонской городской Думы №76 от 23.04.2008г. и Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными Решением Волгодонской городской Думы №66 от 13.07.2017г., объекты культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.
По сведения Министерства культуры Ростовской области (минкультуры области) от 03.08.2017г. №23/02-04/3107на рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия отсутствуют.
В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных и строительных работах на выделенном участке будут обнаружены предметы археологии или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить все работы на участке и в течение трех дней со дня обнаружения направить в  Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края письменное уведомление.
Охрана окружающей природной среды

На период производства строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- по рациональному использованию земель;

- по охране атмосферного воздуха от загрязнения;

- по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения;

- по защите растительного и животного мира;

- по защите от шумового воздействия;

- охрана окружающей среды при временном размещении отходов.

Предлагаемый комплекс мероприятий по охране окружающей среды позволит значительно уменьшить негативное воздействие автомобильной дороги на природную среду.

Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения

Поверхностный сток в придорожной полосе складывается из стоков по рельефу и организованного стока с земляного полотна дороги по кюветам. 

Основными источниками загрязнения дождевого стока с поверхности дорожного полотна являются:

- частицы износа и разрушения покрытий;

- ветровые и водяные наносы частиц (пыли);

- твердые частицы от продуктов сгорания в двигателях;

- потеря автомобилями топлива, смазки;

- частицы износа шин и др.

Для предотвращения и уменьшения загрязнения поверхностных и грунтовых вод в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дозированная подача воды при увлажнении грунта перед его уплотнением;

- установка биотуалетов в местах сосредоточенных дорожных работ; 

- заправка техники передвижными автозаправщиками на специально отведенных и оборудованных площадках.

Осуществление указанных мероприятий позволит сохранить сложившиеся условия стока поверхностных и подземных вод и не приведет к повышению уровня загрязнения.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

При решении вопросов, связанных с сохранением и рациональным использованием земельного фонда, предусмотрено:

- применение максимально допустимой крутизны откосов земляного полотна, предусмотренной ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования» и обеспечивающей минимальное занятие земель;

- отказ от временного отвода земли под площадки для размещения строитель-ной техники, складирования материалов и использование для этой цели существующих площадок на близ расположенных предприятиях дорожной отрасли.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Опасность для здоровья людей представляет загрязнение воздуха выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и пылью, образующейся при движении автомобилей и дорожной техники.

Уменьшение степени загрязнения окружающего воздуха выхлопными газами при реализации проектных решений, по сравнению с существующим положением, достигается путем обеспечения устойчивого режима движения автомобилей без разгонов и торможений за счет увеличения средней скорости движения.

Для исключения образования пыли в период эксплуатации дороги и уменьшения ее количества в период строительства в проекте предусмотрено:

- устройство дорожного покрытия из наиболее износостойкого материала – щебеночно-мастичного асфальтобетона, не допускающего образования пыли и грязи;

- поливка грунта водой при его уплотнении в период возведения земляного полотна;

- оборудование автосамосвалов пологами при перевозке  пылящих материалов.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Объект строительства расположен в г. Волгодонск (II группа по гражданской обороне), объект строительства является подъездной дорогой к Волгодонской (Ростовской) АЭС – объекта особой важности.
Согласно зонированию СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится:
- в зоне возможного сильного разрушения при воздействии обычных средств поражения;

- в зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- вне зоны возможного химического заражения; 

- вне зоны возможного катастрофического затопления.
Эксплуатация автодороги предусматривается без постоянного присутствия персонала. Для дорожно-эксплуатационных служб, которые будут осуществлять работы по содержанию намечаемой к строительству автомобильной дороги, в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы организации и ведения ГО, должна действовать объектовая система управления ГО, включающая органы (структурное подразделение) и пункт управления, системы оповещения и связи.  

Руководство гражданской обороной в дорожно-эксплуатационном управлении осуществляет руководитель, который является по должности начальником гражданской обороны (НГО) и несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне на предприятии.

НГО дорожно-эксплуатационного управления в пределах своих полномочий и в установленном порядке:

вводит в действие план гражданской обороны объекта экономики;

принимает решение об эвакуации персонала, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

издает приказы по вопросам гражданской обороны объекта.

Работа структурного подразделения организовывается на основании приказов, распоряжений и указаний НГО объекта и решений органов управления по делам ГОЧС. Структурное подразделение ГО дорожно-эксплуатационного управления обеспечивает: 

планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектовой системы оповещения;

обучение работников организации способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности объектовых аварийно-спасательных (восстановительных) формирований.

Объектовые аварийно-спасательные формирования дорожно-спасательных служб предназначаются для выполнения специальных мероприятий в ходе аварийно-восстановительных и других неотложных работ на участках автомобильных дорог, обслуживаемых предприятием.  

Вид и количество формирований предприятия определяются с учетом особенностей его производственной деятельности в мирное и в военное время, наличия людских ресурсов, специальной техники и имущества, запасов материально-технических средств, а также объема и характера задач, возлагаемых на объектовые аварийно-спасательные формирования в соответствии с объектовыми планами гражданской обороны.  

Система оповещения ГО дорожно-эксплуатационной службы представляет собой организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивают функционирование системы управления ГО объекта, и является составной частью местной системы оповещения ГО. 

Основной задачей системы оповещения ГО является доведение сигналов и информации оповещения до:

руководителей и персонала предприятия;

объектовых сил и служб гражданской обороны.

Для реализации функций объектовой системы оповещения используются:

верхнее звено управления – средства и каналы связи общегосударственной сети связи (каналы городской телефонной связи);

в зоне объектовой системы оповещения (в т. ч. на участках трасс автомобильных дорог) – средства и каналы связи общегосударственной сети связи, а также аппаратура и линии связи ведомственной радиосвязи, в т.ч. переносные радиостанции.

Порядок задействования системы оповещения ГО (организация оповещения руководящего состава и персонала в рабочее и нерабочее время, состав привлекаемых для оповещения и информирования сил и средств), ответственные за выполнение мероприятий должностные лица определяются решением НГО дорожного ремонтно-строительного управления.

В соответствии с положениями приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России №422/90/376 от 25.07.2006 г. в ДРСУ действует объектовая система оповещения, включающая органы (структурное подразделение) и пункт управления, системы оповещения и связи.

Основной задачей системы оповещения ГО дорожно-эксплуатационной службы является доведение сигналов и информации оповещения до:

руководителей и персонала предприятия;

объектовых сил и служб гражданской обороны.

Пункт управления мероприятиями ГО предприятия (место круглосуточного дежурства) предусматривается в помещении диспетчерской службы управления и является составной частью местной системы оповещения ГО, включенной в систему оповещения области.

Доведения сигналов ГО и ЧС до персонала ремонтно-эксплуатационных бригад на проектируемом объекте выполняется дежурным центрального пункта ДРСУ по оперативно-технологической радиосвязи.
Водоснабжение проектируемого объекта не предусматривается.

На период строительства используется привозная вода. Питьевые нужды работающих обеспечиваются покупной бутилированной водой, емкостью не менее 20 л.

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Объект проектирования, в соответствии с классификацией Федерального закона Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ не является опасным производственным объектом.

В составе объекта проектирования отсутствуют особо опасные производства и участки. 

Объекту проектирования, как элементу автомобильного пути, внутренне присуща техногенная опасность, функционально обусловленная движением транспортных средств, в т.ч. перевозящих опасные грузы.  

Произведенный в соответствии с Приказом от 08.07.2004 г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» (с изменениями на 24.02.2009 г.) анализ показал, что на объекте строительства существует потенциальная опасность возникновения следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

транспортные аварии (катастрофы) – аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы);

пожары и взрывы -  на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;

аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ) – аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса/сброса) АХОВ.

Повышенная опасность автомобильного транспорта связана с широким применением горючих материалов, а также с опасностью перевозимого груза (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»), которая может сопровождаться пожарами (взрывами) цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями при транспортировке этих грузов.

Объект строительства находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения  радиационно-опасного объекта (РОО) - Ростовской АЭС.

Мероприятия по ограничению облучения населения регламентируются «Нормами радиационной безопасности НРБ-99», установленными Министерством здравоохранения России в 1999 году, которые сводятся к следующему:

В случае возникновения аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения, сведения к минимуму доз облучения, количества облучаемых лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь;

Необходимо соблюдать принцип оптимизации вмешательства, т.е. польза от защитных мероприятий должна превышать вред, наносимый ими;

Срочные меры защиты следует применять в случае, если доза предполагаемого облучения за короткий срок (двое суток) достигает уровня, при котором возможны клинически определяемые детерминированные эффекты;

При хроническом облучении в течение жизни защитные мероприятия становятся обязательными, если годовые поглощенные дозы превышают установленные пределы;

При планировании защитных мероприятий на случай радиационной аварии органами Госсанэпиднадзора устанавливаются уровни вмешательства (дозы и мощности доз облучения) применительно к конкретному радиационному объекту и условия его размещения с учетом вероятных типов аварии;

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на основании прогноза радиационной обстановки устанавливается зона радиационной аварии и осуществляются соответствующие мероприятия по снижению уровней облучения населения;

На поздних стадиях развития аварий, повлекших за собой загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решения о защитных мероприятиях принимаются с учетом сложившейся радиационной обстановки и конкретных социально — экономических условий.

По степени опасности зараженную местность на следе выброса и распространения радиоактивных веществ делят на следующие 5 зон:

М — радиационной опасности — 14 мрад/ч;

А — умеренного заражения — 140 мрад/ч;

Б — сильного заражения — 1,4 рад/ч;

В — опасного заражения — 4,2 рад/ч;

Г — чрезвычайно опасного заражения — 14 рад/ч.

Определение зон радиоактивного заражения необходимо для планирования действий работающих на объекте, населения, подразделений МЧС; для планирования мероприятий по защите людей; определения возможного количества пострадавших вследствие аварии.

Для минимизации потерь в качестве предупредительных мер вокруг АЭС устанавливаются следующие зоны:

санитарно — защитная — радиус 3 км;

возможного опасного загрязнения — радиус 30 км;

зона наблюдения — радиус 50 км;

100 — километровая зона по регламенту проведения защитных мероприятий.

Защита населения при возможных авариях на объектах ядерной энергетики, в том числе и на атомных станциях, обеспечивается проведением комплекса организационных, инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, включающих вопросы проектирования, строительства и эксплуатации радиационно-опасных объектов.

Меры обеспечения безопасности РОО организационного и технического характера проводятся по 3 уровням :

Меры 1-го уровня направлены на предотвращение перерастания отказов оборудования и ошибок персонала в опасное происшествие или аварию.

Меры 2-го уровня - обеспечение защиты от проектных аварий. Этот уровень обеспечивается системами безопасности:

защитными, предотвращающими или ограничивающими повреждение ядерного топлива, оболочек твэлов и первого контура;

локализующими, которые не допускают или ограничивают выход радиоактивных веществ в окружающую атмосферу;

управляющими, которые обеспечивают приведение в действие систем безопасности, контроль и управление ими в процессе выполнения заданных функций;

обеспечивающими, которые снабжают системы безопасности энергией, рабочей средой и создают условия для их функционирования.

Меры 3-го уровня предусматривают защиту от запроектных аварий, развивающихся с наложением двух и более отказов в системе безопасности при наличии ошибок персонала. Эти меры реализуются на основе следующих принципов:

многоэшелонированной защиты, в соответствии с которой любая проектная авария не должна приводить к последующему нарушению систем локализации аварии;

своевременного и эффективного использования систем безопасности;

обеспечение квалифицированной эксплуатации установки;

снижения вероятности возникновения аварии за счет технологических мер безопасности, высокого качества проектирования и строительства РОО;

заблаговременной разработки аварийных планов защиты персонала, населения, окружающей среды при запроектных авариях и ликвидации их последствий.

Защита персонала и населения состоит в заблаговременном зонировании территорий вокруг радиационно-опасных объектов РОО. При этом устанавливаются следующие три зоны: 

экстренных мер защиты - территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить верхний предел, установленный для эвакуации;

предупредительных мероприятий - территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза облучения внутренних органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и йодной профилактики;

ограничений - территория, на которой доза облучения всего тела или отдельных его органов за год может превысить нижний предел для потребления пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственных органов.

Основные мероприятия по защите от радиоактивного заражения:

ограничение пребывания населения на открытой местности;

профилактика переоблучения щитовидной железы (применение препаратов стабильного йода);

защита органов дыхания подручными и промышленными средствами индивидуальной защиты;

эвакуация населения.

Для защиты персонала и населения в случае аварии на РОО предусматриваются следующие мероприятии:

создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО);

создание локальной системы оповещения персонала и населения в 30-километровой зоне;

строительство и готовность защитных сооружений в радиусе 30 километров вокруг РОО, а также возможность использования встроенных защитных сооружений и ПРУ;

определение перечня населенных пунктов и численности населения, подлежащего защите или эвакуации из зон возможного радиоактивного заражения;

создание запасов медикаментов, средств индивидуальной защиты промышленного изготовления и других средств для защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности;

обучение и подготовка персонала и населения к действиям во время и после аварии;

создание на РОО специальных формирований для ликвидации аварий и проведения спасательных работ;

прогнозирование радиационной обстановки;

организация радиационной разведки;

проведение тренировок и учений на РОО и прилегающей территории.

Основными мерами защиты населения являются:

 на ранней фазе развития аварии - укрытие в защитных сооружениях и герметизированных помещениях, эвакуация, йодная профилактика и применение средств индивидуальной защиты. Также могут осуществляться и такие меры защиты, как медицинская помощь населению и блокирование загрязненной территории с регулированием входа и выхода из нее.

При укрытии населения в защитных сооружениях учитывается большая проникающая способность радиоактивных газов и аэрозолей радиоактивного облака, снижающая эффективность работы фильтров сооружений. Поэтому, к моменту подхода радиоактивного облака убежища приводятся в режим полной изоляции, а ПРУ герметизируются, для чего закрываются заслонки приточных и вытяжных коробов. Кроме того, в ПРУ и герметизированных помещениях укрываемые надевают средства защиты. Такой режим продолжается 2-3 часа. Если выбросы продолжаются, режим сохраняется до изменения метеорологических условий. Для вентиляции защитных сооружений может осуществляться кратковременное включение ФВА (открытие заслонок вентиляционных коробов в ПРУ). На время вентиляции укрываемые используют и средства защиты кожи.

Эвакуация населения происходит в два этапа: 

На первом этапе население транспортом зоны доставляется до границы зоны загрязнения.

На втором — пересаживается на незагрязненный транспорт и доставляется в места размещения. 

На границе зоны радиоактивного загрязнения организуется промежуточный пункт эвакуации, на котором эвакуируемые проходят регистрацию, дозиметрический контроль, санитарную обработку.

На средней фазе развития аварии проводится обследование загрязненных объектов, контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных продуктов, принимаются необходимые меры защиты населения от всех видов радиационной опасности.

На поздней фазе развития аварии на основании контроля радиационного загрязнения окружающей среды уточняются ранее намеченные мероприятия, принимаются меры защиты, обеспечивающие исключение переоблучения населения, оказавшегося на местности, загрязненной радиоактивными веществами вследствие их миграции, а также населения, возвращающегося из эвакуации.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте, включают в себя:

мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности.

Предупреждение транспортных аварий на проектируемом объекте предусматривается достигнуть комплексом мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В проекте приняты технические решения, обеспечивающие максимальное снижение негативных воздействий опасных природных процессов, возникновение которых возможно в районе строительства:

Согласно карте 3 обязательного приложения Ж СП 20.13330.2011 рассматриваемая территория относится к району – III, нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м от земли и повторяемостью 1 раз в 5 лет согласно таблице 5 принято равным 0,38 (38) кПа (кгс/м2).

Район по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» – II (карта 1 обязательного приложения Ж СП 20.13330.2011). Расчётное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принимается равным по II району 1,2 (120) кПа (кгс/м2).

Нормативная толщина стенки гололёда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 5 лет – 10 мм. Район по толщине стенки гололёда III (карта 4 обязательного приложения Ж СП 20.13330.2011).

Грозовые разряды – согласно требованиям, СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
C целью снижения уровня дорожно-транспортных происшествий и предупреждения развития аварийных ситуаций на проектируемой автодороге, а также защиты территории от опасных природных процессов в проекте приняты следующие решения:

Параметры поперечного профиля автомобильной дороги и земляного полотна разработаны на основе решений по продольному профилю и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Отвод поверхностных сточных вод с проезжей части выполняется за счет продольных и поперечных уклонов. Вдоль бортового камня устанавливаются дождеприемные колодцы, через которые дождевые и талые стоки поступают в сеть ливневой канализации. 

Устройство самотечных сетей канализации предусмотрено из двухслойных гофрированных труб. 

Укрепление откосов насыпи предусмотрено гидропосевом трав по слою растительного грунта толщиной 0.15 м.
Информирование и оповещение населения в Ростовской области об угрозе возникновения или возникновении ЧС, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 10.02.2012 г. №101 «Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» (изм.  постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2014 №219).

Система оповещения населения Ростовской области включает комплексное использование технических средств централизованного и локального оповещения населения, передатчиков телевизионного и радиовещания, каналов проводной и сотовой связи, средств массовой информации.

В 2013 году проведена реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) в 30-ти километровой зоне Ростовской Атомной станции (г. Волгодонск, Волгодонской, Цимлянский, Дубовский, Зимовниковский районы). 

Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области осуществляет департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Пульт управления системой оповещения размещается в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы г.Волгодонск, что позволяет диспетчеру ЕДДС в течение 2 минут производить запуск системы оповещения, запуск электросирен и передачу речевой информации.

Постановлением Администрации г. Волгодонска Ростовской области от 25 апреля 2014 г. N 1458 внедрена система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
С целью защиты населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, разрабатывается комплекс мероприятий по обеспечению эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Порядок управления эвакуацией 
Принятие решения и руководство эвакомероприятиями осуществляет начальник гражданской обороны области, города, района, объекта через комиссии по чрезвычайным ситуациям и эвакокомиссии.

В зависимости от масштабов ЧС и требований к срочности проведения эвакуации экстренная (безотлагательная) или упреждающая (заблаговременная) эвакуация, носящая местный характер, осуществляется по указанию (распоряжению) соответствующих начальников гражданской обороны.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, осуществляется по указанию (распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.

Общее руководство по проведению эвакуации населения и ликвидации последствий возлагается на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, а непосредственное руководство - на председателя эвакуационной комиссии города и глав администраций районов, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация.

Управление осуществляется с основного пункта управления и путем выезда оперативных подвижных групп непосредственно на место аварии. Комиссии переходят на непрерывный режим работы.

Управление по делам ГО и ЧС города координирует и организует взаимодействие между службами и районами города. Управление осуществляется с использованием технических средств связи, оповещения, посыльными на автотранспорте.

Связь с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими органами обеспечения осуществляется службой оповещения и связи.

Приведения эвакуационных органов (эвакоорганов) города в готовность

При возникновении чрезвычайных ситуаций, приведение эвакоорганов в готовность производится по указанию председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям города.

Непосредственное руководство по их приведению осуществляет председатель эвакуационной комиссии и его секретариат.

Создаются следующие эвакоорганы:

городская эвакуационная комиссия,

районные эвакуационные комиссии (эвакокомиссии),

объектовые эвакокомиссии,

сборные эвакуационные пункты (эвакопункты),

пункты посадки на транспорт,

исходные пункты эвакуации,

подвижные эвакуационные группы (эвакогруппы).

Оповещения населения о начале эвакуации

При возникновении аварии, поражающие факторы которой выходят за пределы объекта и захватывают жилой массив, оперативный дежурный Управления по делам ГО и ЧС после оценки обстановки, доклада руководству ГО города и принятия решения на эвакуацию населения осуществляет запуск электросирен и передает обращение к населению по городскому радио и телевидению. 

Маршруты вывода, вывоза населения

Эвакуация населения из зон возможного заражения производится в районы, не подвергшиеся заражению, определяемые в каждом конкретном случае по прогнозу в соответствии с метеообстановкой. Эвакуация населения проводить по кратчайшему расстоянию в направлении перпендикулярном движению зараженного облака.

Направление автомобильного транспорта в районы аварий возложено на транспортную службу города департамент транспорта.

В районах аварий направление транспорта на пункты посадки осуществляют подвижные эвакогруппы районных эвакокомиссий.

Непосредственное руководство по проведению эвакуации населения осуществляет городская и районная эвакокомиссии.

Пункты посадки населения на транспорт, пункты высадки в безопасных районах

Пункты посадки и высадки населения на транспорт определены районными планами. В основном, это действующие остановки городского транспорта, а также места массового скопления населения, расположенные на незараженной местности. С распространением зон заражения пункты посадки перемещаются в безопасную зону.

Посадка воспитанников детских учреждений и больных, находящихся в больницах, производится, как правило, в местах их дислокации и будет осуществляться под руководством руководителей этих учреждений, а также работников ГИБДД, подвижных эвакогрупп. Пункты высадки предусматривается по плану взаимодействия с другими районами города.

Организация обеспечения общественного порядка и регулирования дорожного движения на маршрутах эвакуации

При проведении эвакуации населения из опасных зон ЧС, в целях предупреждения беспорядков, мародерства и регулирования движения на маршрутах эвакуации организуется комендантская служба. Для ее организации привлекается личный состав ГУВД, РОВД.
     Создаются посты регулирования и поддержания общественного порядка, контрольно-пропускные пункты, подвижные громкоговорящие установок (ГГУ), группы эвакуации населения. Ответственность за поддержание общественного порядка города, районов города возлагается на начальника службы ООП.

Организация комплексной разведки

 Организация планирования и координирование разведки возлагаются на Управления по делам ГО и ЧС города и районов города.

Для ведения разведки и наблюдения за радиационной и химической обстановкой привлекаются:

а) учреждения станций наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК):

центр Госсанэпиднадзора (городской),

центры Госсанэпиднадзора городских районов,

объектовые лаборатории,

посты радиационного и химического наблюдения (РХН),

группы радиационной и химической защиты (РХЗ);

б) силы службы охраны общественного порядка (ООП):

посты регулирования,

патрульные автомобили службы.

Порядок размещения эваконаселения в безопасных районах и его первоочередного обеспечения

 Размещение населения осуществляется как на территории района, где возникла авария, так и на территории соседних районов на незараженной местности.

Для кратковременного размещения используются служебно-бытовые помещения, клубы, пансионаты, турбазы, школы и т.д.

В местах высадки эвакуационная комиссия района и эвакогруппы распределяют население по помещениям с составлением списков.

Медицинское обеспечение эвакуации населения

Организуется по территориально-производственному принципу. 

При возникновении ЧС эвакуация пораженных осуществляется санитарным транспортом в лечебно-профилактические учреждений (ЛПУ) Ростовской области.  

Организация обеспечения пострадавшего населения питанием и предметами первой необходимости

Обеспечение пострадавшего населения продовольствием и предметами первой необходимости осуществляется из текущих запасов предприятий торговли и общественного питания, а также запасов, имеющихся на предприятиях пищевой промышленности и чрезвычайных фондов, создаваемых за счет местных бюджетов и иных источников. Запасы основных продуктов питания обеспечивают снабжение населения в течение 2-6 суток.

Питание отселенного населения из зоны ЧС - со стационарных блоков питания или по решению КЧС с подвижных пунктов питания.

Обеспечение пораженных предметами первой необходимости осуществляется на санитарно-обмывочных пунктах города и в отрядах первой медицинской помощи, на которые это имущество будет доставляться подвижными пунктами вещевого снабжения.

Обеспечение водой осуществляется с использованием водозаборов, артезианских скважин, водопроводных станций подкачки и резервуаров чистой воды. В случае отсутствия централизованного электроснабжения обеспечение водой будет производиться из резервуаров чистой воды с использованием подвижных средств водораздачи.

Заправка автомобильной и инженерной техники, привлекаемой для решения задач по ликвидации ЧС будет осуществляться на объектовых пунктах заправки, на стационарных заправочных станциях.
Характеристика планируемого развития территории
Проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» разрабатывается для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объекта капитального строительства.

Основной задачей разработки документации является обоснование проектных решений, необходимых для реконструкции автомобильной дороги, обеспечивающих безопасность дорожного движения и экологическую безопасность автодороги, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик.

Основная цель разработки документации по планировке территории состоит в доведении уровня транспортно-эксплуатационного состояния объекта до требований действующих строительных норм, а также совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска.
Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 651665 кв.м.
Для переустройства коммуникаций во временное пользование выделяется участок общей площадью 18 Га. Под строительные площадки и места для складирования материалов выделяются участки общей площадью 5,2 га. Итого общая площадь временного отвода составляет 23,2га.
Вид разрешенного использования образуемых частей земельных участков – «Земельные участки (территории) общего пользования» -  установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709).
Красные линии определены в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в приложении №1 к проекту планировки территории.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-61.
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1 Общие сведения

В соответствии с договором ООО «Межевой земельный центр» разработало документацию по планировке территории (проект межевания территории) для размещения объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС».

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года      №190-Ф;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
- Генеральный план города Волгодонска Ростовской области, утвержденный Решением Волгодонской городской Думы №76 от 23.04.2008г.;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные Решением Волгодонской городской Думы №66 от 13.07.2017г.
2  Цели и задачи развития территории

Проект межевания территории для размещения объекта: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» разрабатывается с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для размещения проектируемого линейного объекта.
Основной задачей разработки документации является обоснование проектных решений, необходимых для реконструкции автомобильной дороги, обеспечивающих безопасность дорожного движения и экологическую безопасность автодороги, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик.

Основная цель разработки документации по планировке территории состоит в доведении уровня транспортно-эксплуатационного состояния объекта до требований действующих строительных норм, а также совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска.
3 Основные характеристики линейного объекта
Проектируемый участок подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС находится на территории МО г.Волгодонска. Начало участка ПК 0+00 находится на пересечении кромки проезжей части ул. Мира с осью магистрали №1 «г.Волгодонск - Атомная» (Жуковское шоссе). Конец участка ПК 126 + 56,00 принят на въезде на территорию АЭС перед КПП. Общая протяженность участка составляет 12,66 км. 

Трасса автомобильной дороги имеет 9 углов поворота. Минимальный радиус – 3000 м.
Основные технические параметры трассы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические параметры трассы

	Категория дороги
	Магистральная дорога

 2-го класса  

регулируемого движения

	Протяженность, км
	12,656

	Число полос 

движения
	4

	Расчётная 

скорость, км/ч 
	90

	Ширина проезжей части, м
	4 х 3,50

	Ширина краевых полос, м
	0,50

	Ширина разделительной полосы, м
	12,0/5,0*

	Наименьший радиус кривых в плане, м
	3000

	Наибольший продольный уклон, ‰
	40

	Наименьший радиус кривых в профиле, м:
	

	выпуклых
	15000

	вогнутых
	5000

	Тип дорожной одежды
	Капитальный

	Вид покрытия проезжей части
	Нежесткий (асфальтобетон)

	Расчетные нагрузки: 

- для автомобильной дороги;

- для искусственных сооружений
	А-11.5, H-8.3

A-14, H-14

	Ширина тротуаров, м
	2,0**


* 12,0/5,0 – ширина разделительной 12,0 м принята на участке городской застройки, 5,0м – на остальном протяжении дороги;

**2,0м – ширина тротуара на участке от ул. Мира до подъезда к Новому кладбищу, устраивается в отдельном земполотне. 
Ось проектируемой автомобильной дороги проходит по оси существующей дороги. Ширина существующего земляного полотна позволяет разместить проектируемую дорогу без уширения. 
4  Технико-экономические показатели проекта

Объект: «Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул.Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС» расположен на территории города Волгодонска Ростовской области. 

На территории размещения объекта границы зон действия публичных сервитутов, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав, отсутствуют.
Проектируемая полоса отвода автомобильной дороги обеспечивает расположение всех конструктивных элементов дороги и искусственных сооружений.              

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 651665 кв.м., из них:

- площадь земельных участков, попадающих в границу существующей полосы отвода автомобильной дороги – 592112 кв.м.;

- площадь земельных участков, образуемых для размещения элемента планировочной структуры - 59553 кв.м.
Для переустройства коммуникаций во временное пользование выделяется участок общей площадью 18 Га. Под строительные площадки и места для складирования материалов выделяются участки общей площадью 5,2 га. Итого общая площадь временного отвода составляет 23,2га.
Перечень образуемых и изменяемых земельных представлен в приложении №1 проекта межевания территории.
Категория образуемых земельных участков – «Земли населенных пунктов», так как земельные участки, подлежащие образованию, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости расположены в границах города Волгодонска.  В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 №709), вид разрешенного использования образуемых земельных участков устанавливается – «Земельные участки (территории) общего пользования».

Каталоги координат образуемых земельных участков представлены в приложении №2 проекта межевания территории.

Красные линии определены в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-61.

Приложение №1
Перечень образуемых земельных участков для размещения линейного объекта 
	№ п/п
	Кадастровый номер изменяемого участка
	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м
	Вид права
	Правообладатель
	Местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь измененного участка
	Способ образования земельного участка
	Условный номер образуемого земельного участка
	Площадь образуемого ЗУ
	Разрешенное использование в соответствии с классификатором
	Категория земель образуемого ЗУ

	1
	61:48:0100101:1
	146848
	Собственность/Постоянное (бессрочное) пользование
	Муниципальное образование "Город Волгодонск"/муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства"
	Ростовская обл, г Волгодонск, юго-западнее пруда охладителя
	Земли населённых пунктов
	городские леса
	128823
	Раздел земельного участка
	:1:ЗУ1(1)
	17593
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раздел земельного участка
	:1:ЗУ1(2)
	432
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	3
	61:48:0070101:17
	186741
	Собственность/Постоянное (бессрочное) пользование
	Муниципальное образование "Город Волгодонск"/муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства"
	Ростовская обл, г Волгодонск, юго-западнее пруда-охладителя
	Земли населённых пунктов
	Городской лес
	172159
	Раздел земельного участка
	:17:ЗУ1
	14582
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	4
	61:48:0090101:14
	120288
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Ростовская обл, г Волгодонск
	Земли населённых пунктов
	подъездной железнодорожный путь ходового перегона Стройбаза-АЭС
	112853
	Раздел земельного участка
	:14:ЗУ1(1)
	1329
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раздел земельного участка
	:14:ЗУ1(2)
	6028
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раздел земельного участка
	:14:ЗУ1(3)
	78
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	7
	61:48:0090101:6
	908909
	Собственность
	Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз "Новожуковский"
	Ростовская обл, г Волгодонск
	Земли населённых пунктов
	cельхозиспользование
	908505
	Раздел земельного участка
	:6:ЗУ1(1)
	229
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раздел земельного участка
	:6:ЗУ1(2)
	175
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	9
	61:48:0090102:2
	1425204
	Долевая собственность
	Горбунова Нина Александровна, Леньков Владимир Алексеевич, Надеина Елена Ефимовна, Горбунов Анатолий Васильевич, Леньков Владимир Алексеевич
	Ростовская обл., г. Волгодонск, на нечетной стороне Жуковского шоссе
	Земли населённых пунктов
	сельскохозяйственное производство
	1425063
	Раздел земельного участка
	:2:ЗУ1(1)
	15
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раздел земельного участка
	:2:ЗУ1(2)
	94
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раздел земельного участка
	:2:ЗУ1(3)
	32
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	12
	61:48:0040224:68
	7807
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Сведения ЕГРН отсутствуют
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское, 15
	Земли населённых пунктов
	строительство очистных сооружений дождевых сточных вод
	7772
	Раздел земельного участка
	:68:ЗУ1
	35
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	13
	61:48:0040102
	-
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	-
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(1)
	795
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(2)
	397
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	15
	61:48:0040102
	-
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	-
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(3)
	14510
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	
	61:48:0070101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	61:48:0090101
	-
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	-
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(4)
	300
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(5)
	340
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(6)
	58
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(7)
	120
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(8)
	51
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	21
	61:48:0040259
	-
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	-
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(9)
	2186
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	
	61:48:0040224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	61:48:0050101
	-
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	-
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(10)
	74
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	23
	61:48:0050101
	-
	-
	Государственная собственность
	Ростовская область, г. Волгодонск
	-
	-
	-
	Образование земельного участка
	61:48:0000000:ЗУ1(11)
	100
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земли населённых пунктов

	
	61:48:0100101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	59553
	 
	 


Перечень земельных участков, попадающих в границу существующей полосы отвода автомобильной дороги
	№ п/п в соответствии с чертежом межевания
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь ЗУ по данным ГКН, кв.м
	Вид права
	Правообладатель
	Местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь части земельного участка, попадающая в границу зоны планируемого размещения а/д, кв.м.

	1
	61:48:0100101:5
	115928
	Собственность
	Российская Федерация
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское
	Земли населённых пунктов
	Дорога на АЭС
	113587

	2
	61:48:0070101:2
	145426
	Собственность
	Российская Федерация
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское
	Земли населённых пунктов
	Дорога на АЭС
	142622

	3
	61:48:0090101:10
	376182
	Собственность
	Российская Федерация
	Ростовская обл, г Волгодонск, ш Жуковское
	Земли населённых пунктов
	Подъездной путь
	335903

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	592112
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Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска                                                                                                                 И.В. Орлова

Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус»
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